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1. Mauermortel

1.1 Definition, Aufgaben

Mauermortel sind ein Gemisch aus Gesteinskdrnung(en),
Bindemittel(n) sowie ggf. Zusatzstoffen und Zusatzmitteln.

Mauermortel werden zur Herstellung der Lagerfugen und bei
Bedarf auch der Sto8- und Langsfugen im Mauerwerk sowie
zum nachtraglichen Verfugen verwendet. Wesentliche Aufga-
ben sind der Ausgleich der Mafdtoleranzen der Mauersteine
und deren kraftschlissige Verbindung sowie ein funktionsge-
rechter Fugenabschluss bei Sichtmauerwerk. Mauermoértel tra-
gen mafdgeblich zum Tragverhalten des Mauerwerks und bei
AuBensichtmauerwerken zum Witterungsschutz bei.

1.2 Technische Regelwerke

Mauermoértel sind europaisch harmonisiert in DIN EN 998-2 [1]
genormt. Um Mauermoértel nach DIN EN 998-2 fiir Mauerwerk
nach DIN EN 1996-1-1/NA [2] verwenden zu kdnnen, muss nach
MVV TB die zugehorige Anwendungsnorm DIN 20000-412 [3]
beachtet werden (Bild 1). Diese Mortel sind grundsatzlich
Mauermortel nach Eignungsprifung, flr die der Hersteller min-
destens die in DIN 20000-412 geforderten Leistungen dekla-
riert hat.

Die Norm DIN 18580 [4] enthalt nur die Regelungen fur auf der
Baustelle hergestellte Normalmauermértel (Baustellenmauer-
mortel), die in DIN EN 998-2/DIN 20000-412 nicht geregelt sind.
Baustellenmauermortel kdnnen als Mauermortel nach Eignungs-
prufung oder als Mauermortel nach Rezept hergestellt werden, de-
ren Eigenschaften aus den vorgegebenen Anteilen der Bestand-
teile abgeleitet werden (Rezeptkonzept). Diese durfen ebenfalls
far Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1/NA verwendet werden.

1.3 Mauermortel nach DIN EN 998-2/DIN 20000-412

Lieferformen

Die fir KS-Mauerwerk verwendeten Mauermortel nach
DIN EN 998-2/DIN 20000-412 werden als Werkmortel ge-
liefert. Werkmortel sind im Mortelwerk oder auerhalb un-

DIN EN 998-2
Mauermortel

'

DIN 20000-412
Regeln fiir die Verwendung von
Mauermoértel nach DIN EN 998-2

'

DIN EN 1996/NA
Eurocode 6 - Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten

Bild 1 Verwendbarkeit von Mauermoérteln
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ter werkméaRigen Bedingungen aus Ausgangsstoffen nach
DIN EN 998-2 zusammengesetzte Mortelmischungen. Durch
die werkmagRige Herstellung ist eine hohe Gleichmagigkeit der
Mértelkennwerte erreichbar und eine gezielte Optimierung flr
den jeweiligen Anwendungsfall méglich. Heutzutage wird Uber-
wiegend Werk-Trockenmortel verwendet. Grundsétzlich gibt es
bei Werkmoérteln folgende Lieferformen:

Werk-Trockenmortel

Ein fertiges Gemisch aller trockenen Ausgangsstoffe, dem
bei der Aufbereitung auf der Baustelle nur noch Wasser
zugemischt werden darf, um eine verarbeitbare Konsistenz
zu erreichen. Werk-Trockenmortel wird im Silo, Minitainern,
BigBags oder in Sacken auf die Baustelle geliefert.

Werk-Vormortel

Ein Gemisch aus Gesteinskdrnungen und Kalk sowie ggf.
weiteren Zusatzen. Auf der Baustelle werden Zement (nach
Herstellerangabe) und Wasser zugegeben.

Werk-Frischmortel

Gebrauchsfertiger Mortel in verarbeitbarer Konsistenz, der in
Fahrmischern auf die Baustelle geliefert, dort in Mortelkibeln
entladen wird und durch Verzogerer i.d.R. 36 Stunden verar-
beitbar ist. Eine bauseitige Wasserzugabe ist nicht zulassig!

Mehrkammer-Silomortel

In einem Silo sind in getrennten Kammern die Mértelaus-
gangsstoffe enthalten. Sie werden unter Wasserzugabe au-
tomatisch dosiert und gemischt, so dass am Mischerauslauf
auf der Baustelle verarbeitungsfahiger Mortel entnommen
werden kann. Bei Mehrkammer-Silomértel darf das Mi-
schungsverhaltnis baustellenseitig nicht verandert werden.

Mortelarten
In DIN 20000-412 werden drei Mortelarten unterschieden:

Normalmauermortel (NM)
Dlinnbettmortel (DM)

Leichtmortel (LM)

Normalmauermértel nach DIN 20000-412 sind Werkmortel aus
Gesteinskdrnungen mit in der Regel dichtem Gefuge und einer
Trockenrohdichte > 1.300 kg/m3. Die Normalmauermortel wer-
den nach steigender Druckfestigkeit in die Mortelklassen M 1,
M 2,5, M5, M 10 und M 20 eingeteilt, wobei die Mértelklasse
M 1 fur tragendes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1/NA nicht
verwendet werden darf. Die Klassifizierung der Normalmauer-
mortel entspricht den friher nach DIN 1053 Ublichen Mortel-
gruppen NM |, 11, lla, [l und Illa.

DlUnnbettmortel (DM) sind Werk-Trockenmortel aus Gesteins-
kérnungen mit in der Regel dichtem Geflige und einem Groft-
korn von 1,0 mm. Sie mussen eine Druckfestigkeit mindestens
der Mortelklasse M 10 und eine Trockenrohdichte von mindes-
tens 1.300 kg/m?3 aufweisen.

Leichtmauermortel sind Werk-Trocken- oder Werk-Frischmortel
mit leichten Gesteinskdrnungen (Leichtzuschlagen), ggf. auch
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mit Anteilen von Gesteinskdrnungen mit dichtem Geflige. Die
Trockenrohdichte der Leichtmauermdrtel muss kleiner als
1.300 kg/m? sein und ihre Druckfestigkeit muss den Mortel-
klassen M 5 oder M 10 entsprechen. Leichtmauermortel der
Moértelklasse M 5 werden zudem in Abhangigkeit der Trocken-
rohdichte (700 bzw. 1.000 kg/m?3) und der zugehorigen War-
meleitfahigkeit in die Gruppen LM 21 und LM 36 eingeteilt.
Diese unterscheiden sich auch beim nachzuweisenden Langs-
und Querdehnungsmodul.

Anforderungen

Die Anforderungen an Mauermaértel nach DIN 20000-412 sind
in Tafel 1 zusammengestellt. Diese mussen zusammen mit
weiteren Anforderungen im Rahmen einer Erstprifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) kontinuierlich nach-
gewiesen werden. Dadurch werden — sachgerechte Verarbei-
tung vorausgesetzt — die angestrebten Morteleigenschaften im
Mauerwerk gewahrleistet. Alle Mértel miissen nichtbrennbar
(Klasse A 1) sein und sind hinsichtlich des Chloridgehaltes be-
schrankt.

Von grofRer Bedeutung fur die Mauerwerksfestigkeit sind insbe-
sondere die Druck- und Haftscherfestigkeit des Mauermortels.
Bei Normal- und Leichtmauermértel muss zusatzlich auch die
Fugendruckfestigkeit nachgewiesen werden. Bei Dunnbettmor-
tel ist dies nicht erforderlich, da diese wegen der dunnen Fu-
ge flr die Mauerwerksdruckfestigkeit von untergeordneter Be-
deutung ist. FUr den Verbund der Mauersteine und damit flr
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die Zug-, Biegezug- und Schubbeanspruchbarkeit des Mauer-
werks ist die Haftscherfestigkeit zwischen Mauermortel und
Mauerstein maRgebend. Diese muss daher bei allen Morteln
in Abhangigkeit der Druckfestigkeit entsprechend nachgewie-
sen werden (Tafel 1).

Die Mauerwerksdruckfestigkeit verringert sich zudem mit zu-
nehmender Verformungsfahigkeit der Mauermortel in der
Lagerfuge quer zur vertikalen Belastung des Mauerwerks. Da-
her wird bei Leichtmauermaorteln geringerer Druckfestigkeit ei-
ne gewisse ,Mindeststeifigkeit“ des Mortels verlangt, die durch
einen ausreichenden Langs- und Querdehnungsmodul nachzu-
weisen ist.

DlUnnbettmortel haben ein hohes Wasserrlckhaltevermogen,
damit wegen der geringen Moértelmenge in der Fuge nicht zu
viel Anmachwasser abgesaugt wird. Zur Gewahrleistung einer
ausreichend langen Verarbeitbarkeitszeit nach dem Anruhren
eines Gebindes (Sack) und der notwendigen Korrigierbarkeits-
zeit sind entsprechende Mindestzeiten flir den Dinnbettmor-
tel nachzuweisen (Tafel 1).

Fir Dinnbettmortel, die besonders flr die Verarbeitung von
KS-Mauerwerk geeignet sind, hat der Bundesverband Kalk-
sandsteinindustrie e.V. zudem gemeinsam mit der Gutege-
meinschaft Naturstein, Kalk und Mortel e.V. (GG-Cert) ein frei-
williges Gutesicherungssystem entwickelt. Dieses wird bei
DlUnnbettmorteln angewendet, die hdhere Anforderungen er-
fUllen als nach DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 gefordert

Tafel 1 Anforderungen an Mauermortel nach DIN 20000-412
Normalmauermortel Leichtmauermortel Diinnbettmortel
Bezeichnung DIN EN 1996 / DIN 20000-412 M 25 M5 M 10 M 20 M 10
LM 21 LM 36 DM
friihere Bezeichnung DIN 1053-1 NM 11 NM lla NM 1l NM llla -
Druckfestigkeit DIN EN 998-2 [Mortelklasse] M 2,5 M 5 M 10 M 20 M 5 M 10 M 10
Charakteristische Anfangsscherfestigkeit
(Haftscherfestigkeit) > 0,04 > 0,08 > 0,10 >0,12 > 0,08 > 0,10 > 0,20
DIN EN 1052-3, Verfahren B [N/mm?Z]
Fugendruckfestigkeit nach 28 Tagen
DIN 18555-9, Verfahren | [N/mm?Z] 1,25 2,5 5,0 10,0 2,5
DIN 18555-9, Verfahren Il [N/mm?2] 2,5 5,0 10,0 20,0 5,0
DIN 18555-9, Verfahren Il [N/mmZ] 1,75 35 7,0 14,0 3,0
Trockenrohdichte Festmértel [kg/m3] > 1.300 <700 | <1.000 | <1.300 >1.300 Y

Chloridgehalt

< 0,1 % (Massenanteile) bezogen auf die Trockenmasse des Mortels

Brandverhaltensklasse Al
Grofitkorn [mm] = = <1,09
Korrigierbarkeitszeit [min] - - >71
Verarbeitbarkeitszeit [h] - = >4
N — soas [ soar | - |-
Langsdehnungsmodul E; [N/mm?2] - >2.000 | >3.000 - -
Querdehnungsmodul E, [N/mm?2] - > 7.500 | > 15.000 - -

1 Gema MVV TB
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Tafel 2 Zusammensetzung und Mischungsverhaltnisse fiir Normalmauermortel nach DIN 18580
Mortelklasse nach | Mortelgruppe Luftkalk Hydraulischer Hydraulischer Zement Sand? aus
DIN EN 998-2 Kalk Kalk (HL5), Putz- und natiirlichem
NM Kalkteig Kalkhydrat (HL2) Mauerbinder (MCS) Gestein

1,5 - - - 1 8

— 2 — — 1 8

M 25 1l _ B 5 B 1 8

- - - 1 - S

— 1 — — 1 6

M5 lla B B B 2 1 8

M 10 1] - - - - 1 4

1 Die Werte des Sandanteils beziehen sich auf den lagerfeuchten Zustand.

sind. Erforderliche Produktpriifungen und die Uberwachung wer-
den von der GG-Cert durchgeflihrt, die Zertifizierung erfolgt ge-
meinsam durch Qualitatsgemeinschaft Mauerwerksprodukte
e.V. (QMP) und die GG-Cert. Die Liste der Produkte, die mit dem
gemeinsamen Logo gekennzeichnet werden dirfen, ist auf der
Internetseite der GG-Cert veroffentlicht.

INFO

Die Kalksandsteinindustrie empfiehlt, zur Herstellung von Plan-
stein- und Planelement-Mauerwerk Diinnbettmoértel mit dem
gemeinsamen Zertifikat der QMP und GG-Cert zu verwenden.

Leichtmauermortel (LM) sind Werk-Trocken- oder Werk-Frisch-
mortel mit leichten Gesteinskdrnungen (Leichtzuschlagen) ggf.
auch mit Anteilen von Gesteinskdrnungen mit dichtem Gefu-
ge. Die Trockenrohdichte der Leichtmauermdrtel muss kleiner
als 1.300 kg/m? sein. Sie werden nach der Warmeleitfahig-
keit in die Gruppen LM 21 und LM 36 eingeteilt. Die beiden
Gruppen unterscheiden sich zudem nach Trockenrohdichte
(pg= 700 bzw. 1.000 kg/m?) und Querdehnungsmodul.

1.4 Baustellenmauermortel nach DIN 18580

Baustellenmauermortel wird auf der Baustelle aus den angelie-
ferten, trocken und sauber zu lagernden Ausgangsstoffen her-
gestellt. Er darf nur als Normalmauermortel hergestellt werden.
Die nach DIN 18580 zulassigen Ausgangsstoffe missen mit
Waagen oder Zumessbehaltern abgemessen werden. Wird der
Mértel nach Rezept hergestellt und ist die Moértelzusammenset-
zung nach Tafel 2 eingehalten, sind keine weiteren Nachweise
fur die Verwendung nach DIN EN 1996-1-1/NA erforderlich. An-
dernfalls sind eine Erstprifung und entsprechende Eignungs-
prufungen mit dem Mortel durchzufuhren, wobei die Anforde-
rungen in DIN 18580 und DIN EN 998-2 einzuhalten sind.

1.5 Allgemeine Anwendung

Die Dicke der Dunnbettmortelfugen muss nach DIN EN 1996-
1-1/NA zwischen 1 und 3 mm betragen, wobei in der Regel nur
die Lagerfugen vermortelt werden. Diese sind immer vollfla-
chig zu vermorteln. Bei unvermortelten StoRfugen missen die
Steine knirsch aneinander versetzt werden. Sollen die Stof3fu-
gen im Sonderfall vermortelt werden, gelten diese als vermor-

Bild 2 Anmischen von Diinnbettmortel Bild 3

Diinnbettmortelauftrag mit
Mortelschlitten

Bild 4 Versetzen von KS -R-Plansteinen

in Diinnbettmortel
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| »2Abschneiden“ mit der Kelle

I und nach dem Ansteifen:
Glattstreichen mit einem
abriebfreien Schlauchstiick

Bild 5 Fugenglattstrich

telt, wenn mindestens die halbe Steinbreite auf der gesamten
Steinhohe vermortelt ist. Die Verwendung von Dunnbettmértel
setzt eine entsprechend geringe Mafdtoleranz der Mauersteine
in der Steinhéhe von +1,0 mm (Abmafklasse T3) voraus. Die
Bilder 2 bis 4 zeigen das Mischen und Aufbringen von DUnn-
bettmdrtel sowie das Versetzen von Plansteinen.

INFO
Eine planmagige Lagerfugendicke von 2 mm ist bei Diinnbett-
mortel im Hinblick auf Verarbeitung und Verbund vorzusehen.

Bei Verwendung von Normal- oder Leichtmauermértel betragt
die Sollfugendicke nach DIN EN 1996-1-1/NA 12 mm fir die
Lagerfuge und 10 mm fur eine (planmagBig vermortelte) Stof3-
fuge. Bei AuRenschalen (Verblendschalen) von zweischaligem
Mauerwerk ist in den meisten Fallen die Mortelklasse M 5 am
besten geeignet. Die Mortelklassen M 10

oder groRer sollten in diesem Anwen-

dungsbereich aufgrund der hohen Festig-

keiten nicht eingesetzt werden.

1.6 Mortel fiir Sichtmauerwerk 1. Fugen auskratzen

2. Fassaden-
KS-Sichtmauerwerk mit Normalmauer- reinigung
mortel soll mit der Mértelklasse M 5 in
einem Arbeitsgang im Fugenglattstrich
hergestellt werden (Bild 5), da so die voll-
standige Vermortelung der Mortelfugen

sichergestellt wird.

3. Vornassen
4. Verfugen

5. Saubern/
Nachbehandlung

Es kann auch nachtraglich verfugt wer-
den. Dazu wird der Mauermortel an der
Sichtseite ca. 15 mm tief ausgekratzt.

Die offene Fuge wird nachtraglich miterd-  Bild 6
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feuchtem bis schwach plastischem Fugenmoértel fachgerecht
geschlossen (Bild 6).

Die Form der Moértelfuge darf den Abfluss von Niederschlags-
wasser nicht behindern (Bild 7).

Bei Verblendschalen hat der Mauermortel die Aufgabe, gemein-
sam mit dem Mauerstein eine geschlossene Flache zu bilden,
die den Witterungsbeanspruchungen widersteht. Deshalb muss
der Mauermortel besonders gut am Stein haften. Andernfalls
bilden sich feine Flankenabrisse zwischen Stein und Fugen-
mortel, die das Eindringen von Niederschlagswasser in das
Mauerwerk ermdéglichen und damit die Dauerhaftigkeit beein-
trachtigen.

Mauermortel fur Verblendschalen werden daher in ihrer Zusam-
mensetzung auf das Saugverhalten der Steine abgestimmt.
Dabei wird das Wasserrlckhaltevermogen durch Zusatzstoffe
und/oder Zusatzmittel, wie z.B Methylzellulose, eingestellt. Die
Empfehlungen des Mortelherstellers sind zu beachten.

INFO

Fir Sichtmauerwerk, vor allem fir Verblendmauerwerk, ist
wegen der gleichmafigen und ggf. besonders auf den Anwen-
dungsfall abgestimmten Zusammensetzung Werk-Trocken-
mortel zu empfehlen.

Der Mauermortel in Verblendschalen muss ausreichend druck-
fest und gleichzeitig gentugend verformungsfahig sein. Da Ver-
blendschalen vertikal nur durch ihr Eigengewicht belastet werden,
sind mogliche Verformungen — z.B. infolge Temperaturanderung
— groRer als in belastetem Mauerwerk. Die Formanderungen,
z.B. durch Temperatur- und Feuchteanderungen bei der Freibewit-
terung, fuhren ggf. auch zu Dehnungen mit Zugbeanspruchung,
die von Steinen und Mortel im Verbund aufgenommen wer-
den miuissen. Verformbare Mauermodrtel mit geringem
Elastizitdtsmodul wirken sich gunstig auf die Risssicherheit
aus. Der Mortel muss andererseits ausreichend fest und be-
standig gegen Witterungsbeanspruchung sein. Daher werden im
Allgemeinen Normalmauermortel der Mortelklasse M 5 emp-
fohlen. Mauern bei Frost ist nur unter besonderen Schutz-

15 mm

Nachtragliche Verfugung, Steinbreite = 105 mm
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mafRnahmen (z.B. Einhausen) erlaubt.
Frostschutzmittel und der Einsatz von
Salzen sind nicht zulassig. Alle MaRnah-
men sind nach VOB/C:DIN 18330 [5]
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Mit eingefarbten Werktrockenmortel
kann die gewlinschte Farbwirkung im Ge-
samterscheinungsbild der Verblendscha-
le erzielt werden. Dabei ist zu beachten,
dass die Farbwirkung des Mortels vom
Saugverhalten der Mauersteine, den Wit-
terungsbedingungen bei der Ausfuhrung
und der handwerklichen Bearbeitung der
Fugenoberflache abhangt: raue Oberfla-
chen erscheinen dunkler als geglattete.

INFO
Kalksandstein-Verblender sind mit dar-
auf abgestimmten Morteln zu verarbei-
ten.

4 Mauermortel und Putz

Richtige Ausfiihrung

_} | 15bis 20 mm Fugenglattstrich Fugenglattstrich
Nachtragliche Verfugung

Ungilinstige Ausfiihrung

Falsche Ausfiihrung

Bild 7 Fugenausbildung bei Sichtmauerwerk
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2. Putz

2.1 Definition, Aufgaben

Putz ist ein an Wanden und Decken aufgetragener Belag aus
Putzmortel oder Beschichtungen mit putzartigem Aussehen.
Putzmortel ist ein Gemisch aus Bindemittel, Gesteinskdrnung,
ggf. Zusatzen und Wasser.

Putz wird ein- oder mehrlagig in bestimmter Dicke aufgebracht.
Die Lagen eines Putzes (Unter-, Oberputze), die in ihrer Gesamt-
heit und in Wechselwirkung mit dem Putzgrund die Anforderun-
gen an den Putz erflllen, werden als Putzsystem bezeichnet.
Bewahrte Putzsysteme sind in DIN 18550 [7] fur AuRen-, In-
nen- und Leichtputze (aufen) tabelliert. In den Tafeln 3 und 4
sind Putzmortelgruppen und zuzuordnende Druckfestigkeits-
kategorien aufgefiihrt. Putz erreicht seine endglltigen Eigen-
schaften erst durch Verfestigung am Bauteil.

Grundsatzlich ist zwischen Innen- und Aufenputzen sowie zwi-
schen Putzen (Putzarten) flr verschiedene Funktionen und
Anforderungen zu unterscheiden.

INFO

Einlagig aufgetragene Putze sind in der Regel Unterputze zur wei-
teren Aufnahme eines Oberputzes, eines Belags oder einer Be-
schichtung. Bei hoheren Anforderungen sind auf den Grundputz
z.B. zusatzliche Wandbelage (Vliese, Gewebetapeten) oder fach-
gerecht ausgefiihrte Beschichtungen nach DIN 18550-2 mit
Grundierung, (Gewebe-, Vlies-) Spachtelung und Beschichtung
bzw. Anstrich aufzubringen. In Abstimmung mit dem Bauherren
ist friihzeitig ein abgestimmtes System fuir die Oberflachenge-
staltung (Grundputz, Beschichtung, Wandbelage etc.) festzulegen
und auszuschreiben.

Aufgaben von Putzen/Putzsystemen:

Schaffung von ebenen Oberflachen als Sichtflachen oder
Untergrund fUr Anstriche, Tapeten, Beschichtungen

Bestandigkeit gegen langzeitig einwirkende Feuchtigkeit in In-
nenraumen (Innenwand- und Deckenputze in Feuchtraumen)

Ausreichende mechanische Beanspruchbarkeit bzw. Abrieb-
festigkeit (z.B. Sockelputz, Treppenhauswande, AuRenwand-
putz als Trager von Beschichtungen — z.B. Kellerwandputze
— oder mit erhdhter mechanischer Beanspruchung)

4 KALKSANDSTEIN - Planungshandbuch

DIN EN 998-1
Putzmortel

v

DIN EN 13914
Teil 1: Auflenputze
Teil 2: Innenputze

Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Au3enputzen

v

DIN 18550
Teil 1: AuBenputze
Teil 2: Innenputze

Erganzende Festlegungen zu DIN 13914

Bild 8 Entspricht der Putzmoértel DIN EN 998-1, wird er mit

einem CE-Kennzeichen versehen

Das Erzielen von Luftdichtheit bei AuRenwanden
Witterungsschutz, vor allem Feuchteschutz (Regenschutz)

Asthetisch ansprechende Oberflachengestaltung (Putzweise,
Struktur, Farbe)

2.2 Technische Regelwerke

Mineralische Putzmortel nach DIN EN 998-1 [8] werden auf Ba-
sis natlrlicher Rohstoffe hergestellt.

DIN EN 998-1 gilt fir im Werk hergestellte Putzmortel aus an-
organischen Bindemitteln fur AuRen- und Innenputz. Die Norm
enthalt Definitionen und Anforderungen.

Entspricht der Putzmortel DIN EN 998-1, wird er mit einem CE-
Kennzeichen versehen.

DIN 18550 [7] und VOB Teil C (DIN 18350 [9]) enthalten die
handwerklichen Ausflihrungsregeln fur das Verputzen.

Tafel 3 Putzmoértel und Anwendungsmaglichkeiten

Bezeichnung Beschreibung Ubliche Druckfestigkeitskategorie Anwendungsbeispiele

nach DIN EN 998-1
Mortel mit Luftkalk (CL) Putzmortel mit Luftkalk (Kalk- CS | Denkmalpflege
hydrat) als Hauptbindemittel

Mortel mit hydraulischem Kalk Putzmortel mit Hauptbindemittel CSI/CS AufRenbereich,

(NHL, HL) hydraulischer Kalk (NHL, HL) Denkmalpflege
Kalk-Zementmortel Putzmértel, der die Bindemittel CS 1I/CS 1l AuRenbereich, Spritzwasser?-

Baukalk (Kalkhydrat) und Sockelbereich
Zement enthalt
Zementmortel Putzmortel mit Hauptbindemittel CS lll/CS IV AuRenbereich, (Spritzwassert/
Zement Sockelbereich, Kellerauenwande)

1 Wassereinwirkungsklasse W4-E, DIN 18533
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INFO

Neben den europaischen Normen DIN EN 13914-1 fir Auflen-
putz und DIN EN 13914-2 fiir Innenputz gelten in Deutschland
zusatzlich die Normen DIN 18550-1 und DIN 18550-2 fiir die
»Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Auflen- und Innen-
putzen“ mit ,Erganzenden Festlegungen zu DIN EN 13914-1
und DIN EN 13914-2“ Auf diese deutschen Normen wird auch
in der Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)
fur Putz- und Stuckarbeiten DIN 18350 [9] Bezug genommen.

2.3 Lieferformen

Putzmortel werden heute in der Regel als Werk-Trockenmortel
hergestellt, maschinell gemischt, gefoérdert und verarbeitet. Die
Werk-Trockenmorteltechnologie gewahrleistet hohe Gleichma-
Bigkeit und ermdglicht, die Putzmértel-Zusammensetzung gezielt
den besonderen Bedingungen des Putzgrundes und bei der Ver-
arbeitung anzupassen. Deshalb ist vorzugsweise die Anwendung
von Putzmorteln aus Werktrockenmortel zu empfehlen, die als
Silo- oder Sackware nur durch Zugabe von Wasser und Mischen
in die geeignete Verarbeitungskonsistenz gebracht werden.

Werkfrischmortel wird fertig gemischt auf die Baustelle gelie-
fert und ist ohne weitere Arbeitsschritte sofort verarbeitbar.

Putzmortel konnen im Sonderfall auch aus Werkmortel oder
als Baustellenmortel hergestellt werden.

Werkmortel

Zu den Werkmorteln gehéren auch werkmaBig hergestellte
Kalk-Sand-Werk-Vormortel. Dieser Mortel kommt als Kalk-
Sand-Vorgemisch auf die Baustelle, wo ihm Wasser und wei-
tere Bestandteile (z.B. Zement) nach Angabe des Lieferwerks
zugegeben werden.

Baustellenmortel

Putzmortel, die auf der Baustelle nach DIN 18550-2 zusam-
mengesetzt und gemischt werden.

Mauermortel und Putz

INFO

Aufgrund der groBeren Qualitdtsschwankungen sind Werk- und
Baustellenmortel fiir AuBenputze und Innenputze ab der Quali-
tatsstufe Q2 nicht zu empfehlen.

2.4 Einteilung der Putze

2.4.1 Eigenschaften/Verwendungszweck
Nach den Eigenschaften und/oder dem Verwendungszweck
werden die Putzmortel wie folgt unterschieden:

Normalputzmortel (GP)
Leichtputzmortel (LW)
Edelputzmértel (CR)
Einlagenputzmortel fir auen (OC)
Sanierputzmortel (R)
Warmedammputzmortel (T).

Die Buchstaben in den Klammern beziehen sich auf die eng-
lische Bezeichnung im Rahmen der europaischen Normen.

2.4.2 Bindemittelart
Nach der Bindemittelart wird unterschieden in

Putze mit mineralischen Bindemitteln (mineralische Putze)
aus Putzmorteln nach DIN EN 998-1 und DIN EN 13279-1
(Gipsbinder und -trockenmortel).

Putze mit organischen Bindemitteln nach DIN EN 15824 wer-
den nach den chemischen und physikalischen Eigenschaf-
ten des(r) hauptsachlich aktiven Bindemittel(s) definiert. Sie
werden anwendungsfertig in pastdser Form oder pulverfor-
mig hergestellt d.h.: Es gibt auch pastése Putze mit anor-
ganischem Bindemittel, wie Silikatputze mit Wasserglas als
Bindemittel.

Tafel 4 Klassifizierung der Eigenschaften von Fest-Putzmértel - DIN EN 998-1
Eigenschaft Kategorien Eigenschaftswerte
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen CS| 0,4 bis 2,5
[N/mm?2] CSs 1,5 bis 5,0
cs i 3,5 bis 7,5
CS IV =6
Kapillare Wasseraufnahme WO nicht festgelegt
[kg/(m2-min°9%)] W1 c=0,40
W2 c=0,20
Warmeleitfahigkeit T1 =0,1
[W/(m-K)] T2 =0,2
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2.4.3 Anforderungen/ besondere Eigenschaften

Neben Putzen, die allgemeinen Anforderungen genlgen, gibt es
Putze mit besonderen Eigenschaften, die zusatzlichen Anforde-
rungen genugen. Sie sind nachfolgend aufgeflhrt.

Wasserabweisende Putze/Putzsysteme fiir Anforderungen
nach DIN 4108-3 (Schlagregenschutz)
Das Putzsystem muss nach DIN 18550 aufgebaut sein.

Die Zuordnung der Auflenputze zu den unterschiedlichen
Schlagregenbeanspruchungsgruppen ist in DIN 4108-3 gere-
gelt. Die Anforderungen an den Regenschutz von Aufenputzen
und an wasserabweisende Putze nach den unterschiedlichen
zulassigen Prufverfahren enthalten die Tafeln 5 und 6.

Mit diesen Anforderungen soll erreicht werden, dass eingedrun-
genes Wasser durch Kapillartransport und Diffusion wieder ab-
trocknen kann. Auch wenn die Kriterien in den Tafeln 5 und 6
als erfullt gelten, wenn mindestens eine Putzlage des Aufien-
putzsystems wasserabweisend ist, ist bei zweilagigem Aufen-
putz in den Schlagregenzonen Il und lll eine Wasserabweisung
beider Schichten, d.h. des Unter- und Oberputzes zu empfehlen.

Bei Warmedamm-Verbundsystemen sind fur den armierten Un-
terputz (Armierungsschicht) und den Oberputz bzw. die sons-
tige Beschichtung/Belag die systemzugehdrigen Komponen-
ten gemaf allgemeiner Bauartgenehmigung (Mortel, Gewebe
etc.) zu verwenden.

Sockelputz

Sockelputze miussen ausreichend fest, Wasser abweisend und
widerstandsfahig gegen kombinierte Einwirkung von Feuchte
und Frost sein. Der Putz ist bis mindestens 5 cm Uber die Ge-
lande- bzw. Belagsoberkante hinauszufihren.

Als Sockelputze werden mineralische Putze Kategorie CS IV
oder auf leichteren und weicheren Wandbaustoffen (Steine der
Festigkeitsklasse < 8) Unterputze der Kategorie CS Ill nach
DIN EN 998-1 (Druckfestigkeit 3,5 bis 7,5 N/mm?2) mit hydrau-
lischen Bindemitteln (Tafel 3) oder Leichtsockelputze verwen-
det. FUr den Oberputz kdnnen organisch gebundene Putze, z.B.
Kunstharzputze und mineralische Putze eingesetzt werden.
Die Druckfestigkeit mineralischer Oberputze soll mindestens
2,5 N/mm? betragen. Die Hinweise der Hersteller bezlglich der
Eignung als Sockeloberputz sind zu beachten.

Details zur Ausfuhrung von Sockelputzen sind der Richtlinie
.Fassadensockelputz/AuRenanlage” [13] und im Merkblatt , So-
ckelausfithrung im Ubergang zu Warmedamm-Verbundsystemen
und Putzsystemen® [12] beschrieben.

4 KALKSANDSTEIN - Planungshandbuch

Kellerwand-Auf3enputz

Kellerwand-AufRenputze als Trager von Beschichtungen mus-
sen aus Morteln mit hydraulischen Bindemitteln der Kategorie
CS IV nach DIN EN 998-1 hergestellt werden. Bei Mauerwerk
aus Steinen der Druckfestigkeitsklassen = 8 sollte jedoch die
Mindestdruckfestigkeit fir CS IV nicht wesentlich Uberschrit-
ten werden.

INFO

Sockelputze sowie Putze im erdberiihrten Bereich sind immer
zusatzlich mit einer Putzabdichtung zu versehen. Dabei dient
der Putz als Trager der vertikalen Abdichtung [7, 13]. Die Hohl-
kehlen sind zuvor mit einem Sperrputz zu gestalten.

Warmedammputz/-putzsysteme

Warmedammputzsysteme werden zur Verbesserung der War-
medammung von einschaligen AuBenwanden eingesetzt. Sie
sind in DIN 18550-1 und EN 998-1 genormt und bestehen aus
einem warmedammenden Unterputz (Warmedammputz) mit
leichten warmedammenden Zuschlagen und einem Oberputz,
der im AuBenbereich Wasser abweisend sein muss. Der Warme-
dammputz muss einen Rechenwert der Warmeleitfahigkeit von
héchstens 0,2 W/(m-K) aufweisen. Die Putzdicke betragt min-
destens 20 mm.

Putze mit besonderen Anforderungen an Schall-, Brand- und
Strahlenschutz

Die Dicke dieser Putze richtet sich nach den jeweiligen Anfor-
derungen.

Die besonderen Funktionen und Anwendungsbereiche werden
im WTA-Merkblatt 2.14 ,Funktionsputze® 7/2019D [22] be-
schrieben.

Akustikputz

Akustikputze sind sehr hohlraumreich und absorbieren Schall-
energie. Sie reduzieren die Schallreflexion und den Schallpegel
und verkulrzen die Nachhallzeit. Die Akustikputze werden nach
DIN EN ISO 11654 [25] in 5 Schallabsorptionsklassen eingeteilt.

Brandschutzputz

Mineralische Putze wie Gips- und Kalkzementputze verlangern
die Feuerwiderstandsdauer von Mauerwerk und anderen Bau-
teilen. Brandschutzputze der Baustoffklasse A1l werden spe-
ziell fur den Brandschutz von Stahl- und Stahlbetonkonstrukti-
onen entwickelt und enthalten mineralische Leichtzuschlage,

Tafel 5 Kriterien fiir wasserabweisende Putze und Beschichtungen nach DIN 4108-3 bei Priifung nach DIN EN 1SO 15148% aus [11]
Kriterien Wasseraufnahmekoeffizient Wasserdampfdiffusionsaquivalente Produkt

fur den w, Luftschichtdicke w,-s,
Regenschutz [kg/(m2-n%5)] sy [m] [kg/(m-h%9)]
Wasserabweisend <0,5 =2,0 =0,2

1 Siehe hierzu auch DIN 18550
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Tafel 6

Beanspruchungsgruppe nach DIN 4108-3

Mauermortel und Putz

Anforderungen an den Regenschutz von Aufienputzen nach DIN 18550-1 aus [11]

1
Geringe Schlagregenbeanspruchung

Mittlere Schlagregenbeanspruchung

1l ]
Starke Schlagregenbeanspruchung

Bezeichnung
nach DIN 4108-3

AuBenputz
ohne besondere Anforderung

wasserabweisender AufRenputz

Mindestens
wasserabweisender Auflenputz

Mindestens

Mindestens zu erfillende Anforderungskategorien fiir die Wasseraufnahme der Putze®

Putz nach DIN EN 998-1 WO, W1, W2

w2 W2

Putz nach DIN EN 15824 W, Wy, Wy

W,, W, W,, W,

1) Die Kriterien gelten dann als erflllt, wenn mindestens eine Putzlage des AuBenputzsystems die Anforderungen erfillt.

z.B. Blahglas oder Vermiculite (Blahglimmer). Zu Anforderun-
gen an Putz als Brandschutzbekleidung siehe DIN 4102.

Strahlenschutzputz

Strahlenschutzputze kdnnen zur Reduzierung des Ein- oder Aus-
tretens von Strahlen (u.a. Rontgenstrahlung) in bzw. aus Rau-
men eingesetzt werden. Sie kdnnen u.a. Baryt als Zuschlag-
komponente enthalten.

Sanierputz

Sanierputzmortel sind Mortel mit hoher Porositat und geringem
Wasserdampfdiffusionswiderstand sowie verminderter kapillarer
Leitfahigkeit. Sie werden zur Sanierung von feuchtem, salzbelas-
tetem Mauerwerk eingesetzt. Hinweise flr Sanierputzsysteme
enthalt das WTA-Merkblatt ,Sanierputzsysteme” [14]. Sanier-
putzmortel sind in DIN EN 14391-1 und DIN 18550-1 geregelt.

Diinnlagenputz

Innenputze aus Dlnnlagenputzmortel bestehen aus minera-
lischen Bindemitteln, feinen Gesteinskérnungen und ggf. or-
ganischen Zusatzen. Das erhdhte Wasserrtckhaltevermogen
und die Haftungseigenschaften sind auf die jeweilige Putzdicke
abgestimmt. Die mittlere Dicke von Dunnlagenputzen betragt
bis zu 6 mm, die Mindestdicke (an jeder Stelle!) 3 mm [15]. Im
Vergleich dazu mussen einlagige Innenputze aus Werk-Trocken-
mortel eine mittlere Putzdicke von 10 mm und eine zulassige
Mindestdicke (nur an einzelnen Stellen) von 5 mm aufweisen.

INFO

Dunnlagenputze ermoglichen keinen Ebenheitsausgleich zwi-
schen Untergrund und Bekleidung/Belag. Damit wird von der
Annahme zunehmender Genauigkeit mit fortschreitendem
Ausbau abgewichen, wie sie der DIN 18202 [16] zugrunde
liegt. Fachgerecht hergestelltes KS-Planstein- und KS XL Mau-
erwerk erfiillen diese Voraussetzung.

Die geringen Putzdicken mussen jedoch bereits bei der Planung
berlcksichtigt werden. Sonderbauteile wie Rollladenkasten,
Sturze, Tlrzargen sowie die Fensterlaibungen, miissen auf die
mit DUnnlagenputz versehene Wand abgestimmt sein. Ebenso
mussen bei der Planung der Elektro- und Heizungsinstallation

Schachte und Hohlrdume eingeplant werden, da selbst dinne
Leitungen nicht mehr auf dem Mauerwerk verlegt werden dir-
fen. Auch Putzprofile an Bauteilanschllissen oder an Ecken sind
an die geringen Putzdicken anzupassen.

2.5 Ausfiuhrung von Putz

2.5.1 Putzgrund

DIN EN 1996/NA sowie zusatzliche Empfehlungen der

Kalksandstein-Industrie
Die Lagerfugen sind vollstandig mit Mauermortel auszuful-
len. Die Solldicke betragt bei Mauerwerk mit Normalmauer-
mortel 12 mm. Bei Planstein-Mauerwerk mit Dlinnbettmor-
tel betragt die Solldicke 2 mm.

Die StoRfugen durfen nach DIN EN 1996-1-1/NA bis zu einer
Breite von 5 mm unvermortelt bleiben. Breitere Stoffugen
sind beidseitig mit geeignetem Mauermortel beim Vermau-
ern zu schlieflen.

INFO
Bei Diinnlagenputz ist es vorteilhaft, unvermortelte Stof3fugen
vor dem Putzauftrag zu schlieflen.

2.5.2 Priifen und Vorbereiten des Putzgrundes

Der Putzgrund KS-Mauerwerk muss den Ausfuhrungsregeln der
DIN EN 1996-1-1/NA und den Anforderungen der DIN 18550-
1,2 genugen. Fir einen guten und dauerhaften Haftverbund
des Putzes auf dem Putzgrund ist dessen Beschaffenheit von
wesentlicher Bedeutung.

Der Putzgrund muss nach DIN 18550-1, 18550-2 in Anlehnung
an DIN 18350 eben, tragfahig, formstabil und frei von Verunrei-
nigungen sein. Diese Anforderungen werden von regelgerechtem
KS-Mauerwerk erfullt. Dartber hinaus muss der Putzgrund bei
der Putzausfihrung staubfrei, trocken und frostfrei sein sowie
mindestens +5 °C Untergrundtemperatur bei mindestens +5 °C
Umgebungslufttemperatur aufweisen.

Deshalb muss der Putzausfiihrende vor dem Beginn der Putzar-
beiten den Putzgrund gemaf VOB/C-ATV: DIN 18350 [9] prifen.
Bedenken mussen ggf. angemeldet werden. Die Prifungen sind
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im gewerkeUblichen Rahmen vorzunehmen. Der Auftragnehmer
kann davon ausgehen, dass ordnungsgemaf3 nach DIN EN 1996-
1-1/NA hergestelltes Mauerwerk den Anforderungen genligt.

Die Ebenheitsanforderungen der DIN 18202, d.h. eine Eben-
heit = 5 mm bei 10 cm Messpunktabstand an der rohen Wand,
sind ohne weitere Vereinbarung an jeder Stelle einzuhalten.

Bei der Ausfuhrung von Bekleidungen ohne die Moglichkeit
eines Ebenheitsausgleichs (z.B. DUnnlagenputz, Fliesen im
DUnnbettverfahren) muss bereits der Putzgrund (das Mauer-
werk) erhdohte Anforderungen an die Ebenheit erfullen [17].

INFO

Erhohte Anforderungen an die Ebenheit der Rohbauwand (z.B.
wie bei einer flachenfertigen Wand nach DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 6) sind vom Planer zu beschreiben.

Zur Herstellung einer fachgerechten Putzoberflache ist ein
gleichmagiger und nicht zu stark saugender Untergrund er-
forderlich. Im Regelfall ist bei KS-Mauerwerk keine besonde-
re Putzgrundvorbereitung wie z.B. eine ,Aufbrennsperre” oder
ein Haftvermittler erforderlich. Die Ublichen Putze aus Werk-
Trockenmortel weisen ein erh6htes Wasserrlckhaltevermogen
auf und haften gut am Untergrund. Bei Materialwechseln im
Mauerwerk oder bei besonderen Witterungsbedingungen, z.B.
bei grofer Hitze oder starkem Wind, kann eine Aufbrennsperre
sinnvoll sein. In jedem Fall sind die Ausfuhrungsempfehlungen
des Putzmortelherstellers zu beachten.

Bei der Anwendung von Aufbrennsperren ist die Dosierungs-
empfehlung der Hersteller einzuhalten. Zu hohe Konzentrati-
onen oder sich Uberlappende Auftragszonen konnen die Putz-
haftung beeintrachtigen.

INFO
Bei baustellengemischten Putzmoérteln ist ein Spritzbewurf er-
forderlich.

2.5.3 Aligemeine Ausflihrungsregeln
,Der Mortel fiir die einzelnen Putzlagen ist von Hand oder mit ei-
ner Maschine maéglichst gleichmégBig dick aufzubringen und eben-

Bild 9

Arbeitsschritte beim Verputzen einer Wand;
Maschineller Auftrag des Putzmortels
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flachig zu verziehen oder zu verreiben. Die folgende Lage darf
erst aufgebracht werden, wenn die vorhergehende ausreichend
trocken und so fest ist, dass sie eine neue tragen oder eine neue
an ihr haften kann. Die Standzeit betrdgt mindestens einen Tag
je mm Putzdicke. Bei feuchten und kalten Witterungsverhéltnis-
sen ist die Standzeit entsprechend zu verlédngern.

Auf einen Haftmdértel oder einen Spritzbewurf darf die erste Putz-
lage erst aufgetragen werden, wenn der Mértel ausreichend er-
hértet ist, friihestens jedoch nach einem Tag.

Die Oberfldache des Unterputzes ist, soweit erforderlich, aufzu-
rauen. Vor Aufbringen des Oberputzes ist der Unterputz ggf. je
nach Mértelart und der Witterung entsprechend anzun&ssen.

Werden Putzlehren aus Mortel angelegt, so miissen sie aus dem
gleichen Mortel bestehen wie der auszufiihrende Putz. Bei Ein-, Zu-
und Beiputzarbeiten sowie bei Ausbesserungen soll die gleiche Mor-
telgruppe oder Mértel vergleichbarer Zusammensetzung verwendet
werden. Letzteres bezieht sich sowohl auf das Bindemittelgemisch
als auch auf Art, Menge und Sieblinie der Gesteinskornung.

Mineralische Putze sind vor zu schneller Austrocknung zu schut-
zen und nétigenfalls durch Benetzen mit Wasser feucht zu hal-
ten (= Nachbehandlung).

Nach Fertigstellung von Innenputzen sind die Rdume haufig kurz-
fristig zu Ilften (Querlliftung empfehlenswert), um Giberschissige
Feuchte abzuftihren.” [7]

Risse in begrenztem Umfang sind nicht zu beanstanden, wenn
sie die technischen Funktionen nicht und den optischen Wert
des Putzes nicht maigeblich beeintrachtigen. Putzbewehrungen
vermindern die Gefahr von Rissbildungen im Putz. Konstrukti-
onsbedingte Rissbildungen (z.B. durch Durchbiegungen von De-
cken und Unterzligen sowie starke Verformungen tragender Bau-
teile) kdnnen mit Putzbewehrungen nicht verhindert werden. Ist
eine Putzbewehrung notwendig, so ist diese straff und falten-
frei in die zugbelastete Zone, in der Regel in der oberen Half-
te der Putzlage einzulegen.

INFO

Werden Glattstriche an den Laibungen fiir den Einbau von Fens-
tern gefordert, so sind diese nach VOB/C:ATV DIN 18330 [9]
besondere Leistungen und daher besonders zu beschreiben.

Bild 10 Arbeitsschritte beim Verputzen einer Wand;

Glatten des Putzes
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2.5.4 Innenputze

Die Putzmortel mussen DIN EN 998-1, DIN EN 13279 [20](Gips-
Putztrockenmortel) bzw. DIN EN 15824 (Kunstharzputze) ent-
sprechen.

Bei Innenputzen werden unterschieden:

Innenwandputz fur Rdume Ublicher Feuchte einschlieflich
hauslicher Kichen und Bader

Innenwandputz flr Feuchtraume (z.B. gewerbliche Kiichen)

Der Innenputz soll dem Mauerwerk eine ebene und abriebfeste
Oberflache geben. Er soll mit dem flachendeckenden und naht-
losen Auftrag die flir den Warme- und Schallschutz wichtige
Luftdichtigkeit der Wand sicherstellen.

Fir Innenwandputze aus mineralischen Bindemitteln mit Ub-
lichen Anforderungen (z.B. Trager von Tapeten, Anstrichen) wer-
den i.d.R. Putzmoértel der Kategorie CS Il gemaf DIN EN 998-
1 oder DIN EN 13279 eingesetzt.

INFO
Hausliche Kiichen und Bader sind keine Feuchtraume.

Es werden Uberwiegend gips- oder anhydritgebundene Putze
angewendet. Bei Putzsystemen nach DIN 18550, Tabelle 3
ist kein Nachweis erforderlich. Innenwandputze fur Feuchtrau-
me mussen langfristig gegen Feuchte bestandig sein. Deshalb
dirfen dort Putzsysteme aus gipsgebundenen Putztrocken-
mortel nach DIN EN 13279 nicht verwendet werden. Haus-
liche Kichen und Bader sind keine Feuchtrdume. Wandbe-
kleidungen und Belage (z.B. keramische Fliesen) auf Putz mit
direkter Wasserbelastung, wie Duschkabinen und Wannenbe-
reiche, erfordern besondere FeuchteschutzmafRnahmen. Die
Putzflachen sind vor Aufbringen der Bekleidung fachgerecht
abzudichten. Kann eine rlickseitige Durchfeuchtung des Put-
zes vom Putzgrund her ausgeschlossen werden, sind auch
Gipsputze anwendbar.

Die Dicke der meist einlagigen Innenputze betragt (mittlere
Dicke/Mindestdicke):

allgemein: 15 mm/10 mm

einlagig, Werk-Trockenmortel: 10 mm/5 mm

Dunnlagenputz: 6 mm/3 mm
Spachtelungen bis 3 mm sind keine Putze und werden hier
nicht behandelt.
Innenputze auf Gipsbasis werden in einem Arbeitsgang auf-
gebracht. Zweischichtiges Verputzen mit Gipsputzmorteln ist
nicht zu empfehlen, da durch Kristallisation der ersten Putz-

schicht der Haftverbund der Folgeschicht beeintrachtigt wird.

Dlnnlagenputze werden von Hand oder maschinell nach den
Angaben der Putzhersteller aufgebracht.

Mauermortel und Putz

1|

Dinnlagenputz dient in der Regel als Untergrund fur eine Tape-
te bzw. fUr ein strukturloses Malervlies.

Haarrisse infolge nicht vollig vermeidbarer Putzgrunduneben-
heiten bzw. -ungleichméRigkeiten (,Uberzahne*) und insbeson-
dere trocknungsbedingter Putzgrundverformungen kénnen bei
Dinnlagenputzen wegen der geringen Putzdicke ohne weitere
MaBnahmen nicht vollig ausgeschlossen werden. Das ist be-
sonders zu berlcksichtigen, wenn auf eine Tapete bzw. ein
strukturloses Malervlies, die in gewissem Mafe rissuberbru-
ckend wirken, verzichtet werden soll und durch eine glatte, ge-
strichene Putzoberflache ersetzt wird. Die Hinweise zu Dliinnla-
genputzen und deren Beschichtungsstoffen der Putzhersteller
sind zu beachten.

Die gewlinschte Oberflachenbeschaffenheit muss bei der Pla-
nung beschrieben werden. Dazu werden in DIN EN 13914-2 in
Verbindung mit DIN 18550-2 vier Qualitatsstufen Q1 bis Q4
angegeben [18], [7].

Bei einlagigen Putzen der Qualitatsstufe Q2 sind bei geglatteten
und abgeriebenen Oberflachen als Endbeschichtung mindes-
tens mittel bis grob strukturierte Tapeten oder entsprechend
mit grober Lammfellrolle aufgetragene geflllte Anstriche aus-
zuflihren. Die Qualitatsstufen Q3 und Q4 sollten (bei Verzicht
auf Tapeten) mit zweilagigem Putz ausgefuhrt werden. Die zwei-
te Putzlage ist deutlich spater als die erste Putzlage aufzubrin-
gen. Bei den Stufen Q3 und Q4 ist immer Rlcksprache mit dem
Putzhersteller zu halten oder Kontakt aufzunehmen.

INFO

Sind im Leistungsverzeichnis keine Angaben liber die Ober-
flachenqualitaten enthalten oder sind diese vom Auftraggeber
nicht naher spezifiziert, gilt stets Qualitatsstufe Q2 (geglattet
oder gefilzt) als vereinbart [24].
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2.5.5 Auflenputze

Aufenputze mussen als ,Gebaudehaut” den dauerhaften
Schutz der Auenbauteile vor Witterungseinfliissen, vor allem
den Feuchteschutz (Regen, Schlagregen) und Luftdichheit ge-
wabhrleisten.

Als sichtbare AuRenflachen sollen sie in Farbe und Oberflachen-
struktur den Anforderungen des Bauherrn gentigen.

Aufenputze bestehen in der Regel aus zwei Putzlagen: dem Un-
terputz und dem Oberputz, der im Allgemeinen aus Edelputzen
hergestellt wird. Der Oberputz bestimmt in der Hauptsache das
optische Erscheinungsbild. Der Witterungsschutz wird vom Un-
ter- und Oberputz gemeinsam gewahrleistet.

Unterputze aus Werk-Trockenmértel konnen in der Regel oh-
ne besondere Putzgrundvorbehandlung aufgebracht werden.
In der Regel wird der Unterputz in zwei Arbeitsgangen — frisch
in frisch — ausgeflhrt.

Bei farbigen Edelputzen — mit Ausnahme der Putzweise Kratz-
putz — sollte grundsatzlich ein Egalisationsanstrich vorgesehen
und in Ausschreibung und Angebot aufgenommen werden. Die
Ausfuhrung kann dann, im Einvernehmen mit dem Bauherrn,
davon abhangig gemacht werden, ob der gewlinschte Eindruck
einen solchen Anstrich erfordert. Dies gilt auch fur Oberputze
von Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS), Bild 11.

Es durfen nur bauaufsichtlich zugelassene WDVS (DIBt oder
ETA) verwendet werden, bei denen in der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung (abZ) die einzelnen Systemkomponenten,
so auch der Putz, genau beschrieben sind. Von dem System
darf nicht abgewichen werden, z.B. durch Austausch einzelner
Komponenten, wie des Aulenputzes. Da diese AuRenputze und
auch ihre Verarbeitung in der abZ bzw. ETA festgelegt sind, wird
hier nicht weiter darauf eingegangen.

Fir den Sockelbereich gelten besondere Anforderungen, sie-
he 2.4.3.

Beim Verputzen von zweischaligem KS-Mauerwerk (Bild 12),
sind die im Vergleich zu dem Ublicherweise belasteten Mau-
erwerk groeren Verformungen des Putzgrundes zu beach-
ten. Die AuBenschalen sind nicht vertikal, z.B. durch eine Ge-
schossdecke, belastet, so dass thermische und hygrische
Beanspruchungen zu groferen Verformungen fihren kdnnen.
Der Putzmortel muss diese Verformungen schadensfrei aufneh-
men konnen. Besonders geeignet sind deshalb Putzmdrtel mit
niedrigem Elastizitatsmodul. Infrage kommen daflr Leichtputze
Typ Il, auch mit Faserbewehrung, und leichte Armierungsputze
mit Gewebeeinlage.

Dehnungsfugen in der Vormauerschale sind im Putz fortzuset-
zen. Entwasserungsoffnungen sind nicht erforderlich und mus-
sen, sofern vorhanden, vor dem Putzauftrag mit Mortel ver-
schlossen werden.
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Bild 11 KS-Mauerwerk mit Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)
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Bild 12 Geputzte AuBenschale (Vormauerschale) von zwei-

schaligem Auflenmauerwerk - empfohlener Unterputz:
Leichtputz
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3. Fliesenbekleidungen

Fliesen konnen auf KS-Mauerwerk sowohl im Dunn- als auch
im Dickbettverfahren verlegt werden. Sofern die Ebenheitstol-
eranzen des KS-Mauerwerks es zulassen, konnen die Fliesen
direkt mit einem flexiblen Fliesenkleber verarbeitet werden.

Zementgebundene Moértel fur die Dinn- und Dickbettverlegung
sowie Fliesenkleber werden im Allgemeinen aus vorgemischten
Werk-Trockenmorteln hergestellt.

Die allgemeinen Anforderungen an den Untergrund nach DIN
18157:2017 [19] sind zu beachten. Insbesondere darf sich der
Untergrund nach dem Anbringen der Fliesen nur noch begrenzt
verformen. Spatere Schwind- und Kriechverformungen kénnen
zum Abscheren des Fliesenbelags fuhren. In der Regel ist ei-
ne Wartezeit zwischen Rohbaufertigstellung, Verputz und Flie-
senarbeiten einzuhalten.

Grundsétzlich sind alle Flachen, auf denen eine direkte Feuchte-
belastung zu erwarten ist, abzudichten. Besondere Sorgfalt er-
fordert die Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen Wand und
schwimmendem Estrich, da hier mit groReren Verformungen in-
folge der trocknungsbedingten Schwindvorgange (z.B. Schus-
seln) zu rechnen ist.

Dickbettverfahren nach DIN 18352 [23]

Bei der Fliesenverlegung im Dickbettverfahren werden die Flie-
sen in ein 15 bis 20 mm dickes Moértelbett gelegt. Dafir ist ein
zementgebundener Mortel einzusetzen. Der Mortel muss gut
am Putzgrund haften. Die Empfehlungen des Putzmortelher-
stellers zur Verarbeitung und besonders zur Untergrundvorbe-
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handlung sind zu beachten. Von der KS-Industrie wird der Auf-
trag eines deckenden Spritzbewurfs mit Zementmortel CS IV
nach DIN 18550 auf das KS-Mauerwerk empfohlen.

Dunnbettverfahren nach DIN 18157

Bei der Fliesenverlegung im Dunnbettverfahren werden die Flie-
sen in ein dinnes, wenige Millimeter dickes Mortelbett verlegt.
Bei planebenem Mauerwerk aus KS-Plansteinen oder KS XL
konnen die Fliesen im Diinnbettverfahren auch direkt auf das
Mauerwerk geklebt werden.

Die DIN 18157 mit ihren drei Teilen [19] unterscheidet folgende
Verfahren:

Floating-Verfahren

Der Mortel wird mittels Glattkelle auf die Verlegeflache auf-
getragen und mit einem Kammspachtel abgekammt. Auf der
frischen Schicht werden die Fliesen oder Platten verlegt,
bevor auf der Oberflache des Mortels Hautbildung eintritt.

Buttering-Verfahren

Der Mortel wird auf die Fliese oder Platten in der erforder-
lichen Dicke aufgebracht. Danach werden die Fliesen oder
Platten verlegt, bevor auf der Oberflache des Moértels Haut-
bildung eintritt.

Beide Verfahren kdnnen auch kombiniert werden (Buttering-
Floating-Verfahren), indem der Moértel sowohl auf das KS-Mau-
erwerk als auch auf die Fliesenrlickseite aufgetragen wird.
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